BERNINA*

Von der Raglanjacke
zum Mantel mit Kapuze

Dieses Style hat:

Kapuze

Aufgesetzte, grosszlgige Taschen
Blenden am Tascheneingriff
Armel mit Aufschlag

Effektvolle Optik

Beidseitig tragbare Verarbeitung

O 0000 Oo

Passform-Informationen Stoffempfehlungen
0 Kapuze V-Form zur vorderen 0 Wollstoffe
Verschlusskante o0 Mischgewebe
0 Schmal geschnitten o Double Face
o Leicht tailliert 0 Beschichtete Stoffe
0 Zum Saum hin verjiingte Form 0 Jeans
0 Gabardine
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Schnittableitung

Von der Raglanjacke zum Mantel mit Kapuze

|Legende
Elaue Linien Fote Linien >rine Linien
; h;&j% Ny A&
el e
Neue Schnitttile ;Tch e
Schittfihrung rr%r;ilggnder kopierer

Model wéahlen
My Label Software 6ffnen und in der Model Ablage gewiinschtes Model 6ffnen oder neu
erstellen.

Style wéahlen
In der Style Ablage, unter der Rubrik Jacken, die Raglanjacke auswahlen.

Style-Eigenschaften dndern

o Fertige Jackenlénge um 10cm erhdhen
o Armellange um 8 cm erhohen
o0 Handgelenk auf 20cm erhdhen

Schnittableitung mittels Stichplatzierung
Eine genaue Anleitung hierfur befindet sich im Anhang.

Armel Hilfslinien markieren

Den Armelumschlag (Umbruchlinie) bei 8 cm (entspricht etwa 1/5 der Armellange)
markieren.

Tipp Zum besseren Abschatzen der Zentimeter, kann es hilfreich sein, eine
zusatzliche Linie auf Achselhthe einzuzeichnen. Diese kann vor dem Drucken wieder
entfernt werden.
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Vorderteil Halsansatz, vordere Kante, Saum und Tasche markieren

Vorderen Halsansatz fur die Kapuze gemass der Abbildung markieren. Die
Markierungslinie beginnt am Halsansatz und endet zwischen den oberen
Knopfmarkierungen. Abb.1

Vordere Kante und Saum gemass der Abbildung markieren. Die Schrage der vorderen
Kante ca. 5 cm unterhalb der untersten Knopfmarkierung und bis ca.12 cm vor die
Seitennaht ziehen, danach auslaufend bis zur Saumkante. Abb. 2

Tasche in gewunschter Form und Grosse auf dem Vorderteil markieren. Abb.3

Abb.1 Abb.2 Abb. 3

Schnittteile drucken )
Fur den Kapuzenmantel werden Vorder-, Ricken- und Armelteil bendtigt. Schnittteile
platzieren, speichern und ausdrucken.
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Schnitte ausschneiden und manuell bearbeiten

Vor dem ausschneiden die Passform und Abmessungen des neu gestalteten
Vorderteils und des Armels Uberprifen. Gegebenenfalls korrigieren.

An allen drei Schnittteilen kann vor dem Ausschneiden die Saumbreite auf 1.6 cm
manuell reduziert werden.
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Armel und Vorderteil
Armelnaht vom Unterarm bis zum Saum gerade ziehen. ausschneiden. Abb.1
Am Halsansatz sowie der neuen Saumkante 1.6 cm Nahtzugabe zuftigen und
ausschneiden. Abb.2

Abb.1 Abb.2

Aufgesetzte Tasche

Dem Taschenbeutel am Vorderteil 1.6 cm Nahtzugabe anfiigen und kopieren. Abb.1
Taschenbeutel ausschneiden. Abb.2

Die Taschenblende vom Taschenbeutel trennen 1.6 cm Nahzugabe hinzufiigen. Abb.3
Die Taschenblende kopieren und geméass Abb.4 zusammen kleben, so dass die beiden
Blendenteile wie ein Pfeil aneinander liegen.

Abb.1 Abb. 2 Abb.3 Abb.4
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Konstruktion der Kapuze

Messen

Halsansatzweite und Kopfh6he messen:

Von Schulter zu Schulter tiber den Kopf (Kopfhdhe) grosszigig
messen, d.h. das Massband sollte sich leicht tiber den
Hinterkopf schieben lassen.

Fertige Halsansatzlinie an den Schnittteilen ausmessen. Von der i
riickwartigen Mitte tber den Armel bis zur vorderen Kante des Vorderteils. Darauf
achten, dass die Nahtzugaben nicht mitgemessen werden.

Die Halsansatzweite des Schnittes und die Halfte der Kopfhohe notieren.
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Von den Grundlinien bis zur Kopfhéhe
Rechten Winkel von ca. 50 cm x 45 cm
zeichnen. An der waagrechten Grundlinie,
die am Schnitt gemessene
Halsansatzweite und an der senkrechten
Linie 1/3 plus 1cm des Halsausschnittes,
aufwarts markieren.

Markierungen miteinander verbinden. In
der Mitte der Verbindungslinie 2.5 cm
diagonal auswarts markieren und die
Halsansatzlinie, geméass der Abbildung,
leicht gerundet einzeichnen. Von der
Senkrechten Linie her die riickwartige
Halsausschnittweite markieren
(Schulternaht)

Von der Schulternahtmarkierung im
rechten Winkel eine Hilfslinie schrag
aufwarts ziehen. Die Halfte der
gemessenen Kopfhdhe an dieser Hilfslinie
markieren.

Durch diese Markierung eine waagrechte
Rahmenlinie ziehen.
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Kapuzenmarkierungen und Form

Die obere Rahmenlinie nach rechts
ca. 7 cm verlangern.

Von hier aus den Kapuzenrahmen
schliessen.

Links von der Hilfslinie bei ca. 5 cm
eine weitere Markierung anbringen.
Aus der linken Ecke eine diagonale
ca. 5.5 cm lange Markierung ziehen.
1cm ausserhalb des linken
Rahmenrandes eine letzte
senkrechten Markierung
anzeichnen.

Eine harmonisch verlaufende
Kapuzenform von der oberen
rechten Ecke bis zur rickwartigen
Halsansatzlinie einzeichnen.

Die Kapuzenform von der vorderen
rechten Ecke bis zur vorderen
Halsansatzlinie schliessen.

An der Kapuze rundum 1.6 cm
Nahtzugabe anfiigen und die
Kapuze ausschneiden.

SCm
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Stoffbedarf
Stofflegende
-\
/ (L y ey
Rechte Linke Stoffseite | Rechte Linke Futterseite Einlage
Stoffseite Futterseite
Zeichen- und Markierungslegende
VM HM B9 . o~
Vordere Hintere Mitte/ | Blatt- Refefenzpunkte Hilfe Fadenlauf
Mitte Riickwirtige Nummerierung | peim Zusammensetzen
Mitte der einzelnen Blitter
| | — R
_| Il. - ;- ) -.-I
Markierungs- glanrll:tl:r;;lgs— Faltenlegung Markierung von Knopfmarkier
Punkte an Rickenteilen | ™ .. Abniher-Enden. une
Vorderteilen Pfeilrichtung | jeweils 1cm vor der
Abniherspitze

Die Abbildung zeigt eine Moglichkeit, wie die Schnittteile auf einer im Bruch liegenden
Stofflange ausgelegt werden kdnnen. Da die Schnittteile nach lhren persdnlichen
Massen und Winschen erstellt werden, konnen sie sich von den Grossen und Formen
der Musteranordnung unterscheiden.

Stoff 140 cm breit, im Bruch.

Schnittlagebild

Pro Stoff 140 cm breit, im Bruch.

Ca. 2 x 2.5 m Stoff in zwei unterschiedlichen Stoffqualitdten (doppelte Verarbeitung)
Blende mit Einlagevlies

Die Blenden flr die Taschen werden zur Verarbeitung aus den beiden Stoffen
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Zutaten und Verschiedenes
o) 2 Knopfe

o) Einlagevlies zur Taschenverstarkung

o) Einlagevlies fiir Taschenblenden

o) Einlagevlies oder Nahtband fur die Verschlusskante
o) Evtl. Nahtband fir Saumschrage und Halsausschnitt

2 x Zuschnitt in verschiedenen Stoffqualitaten

Oberstoff aus 2 Qualitaten Einlagevlies
o) 1 x Ruckenteil im Bruch o) 2 x Stoffstreifen fur Paspelknopfloch
o) 2 x Vordertell je nach Knopfgrosse ca. 10 cm x
o) 2 x Armel 6cm im diagonalen Stofflauf
o) 2 X Kapuze o) 4 x Einlagevlies in der Grosse der
o) 2 x Aufgesetzte Tasche gewinschten Taschen inkl.
) 2 x Taschenblenden Taschenblenden
o) 2 x Stoffstreifen fur Paspelknopfloch
je nach Knopfgrosse ca. 10 cm x
6cm im diagonalen Stofflauf

Tipp: Je nach Stoffqualitat, ist es sinnvoll das ganze Vorderteil einer Stoffqualitat mit
Einlagevlies zu belegen.

Vorbereitung
Papierschnittteile gemass dem Schnittlagebild auf dem Stoff auslegen. Nach dem
Zuschnitt alle Markierungen auf die linke Stoffseite Ubertragen.

Nahanleitung

Vorbereitungen
Wenn noétig, Nahtband auf die Nahtzugabe des Halsansatzes bugeln.

Taschen vorbereiten

Taschenbeutel versaubern. Blende im Stoffbruch links auf links biigeln

Blende rechts auf rechts an die Oberkante des Taschenbeutels nahen, /i
Nahtzugabe auf 1 cm gestuft zuriickschneiden. Abb.1

Blende und Nahtzugabe nach oben biigeln. Abb. 2

Nahtzugabe der Blendeninnenseite umbugeln und auf 1cm zurtickschneiden.

Die Innenseite der Blende auf die rechte Taschenseite umschlagen. Die Nahtzugabe
der Blende an der spitzen Seite stecken und bis zur Anstossnaht des Taschenbeutels
zusammen nahen. Darauf achten, dass die Nahtzugabe der Innenblende mitgesteppt
wird. Nahtzugabe schrag zur Spitze hin zurtickschneiden. Abb. 3

Abb. 1 Abb.2 Abb.3
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Blende vorsichtig wenden und bugeln.

Die verséduberten Nahtzugaben zur linken Taschenseiten buigeln.

Blende auf der linken Taschenseite fixieren.

Blende, auf der rechten Seite der Tasche, an der Kante und am Blendenansatz
schmalkantig absteppen.

Taschen aufndhen

Taschen geméss den Markierungen auf die Vorderteile stecken und fixieren.
Zur Stabilitat der Taschen, werden in der Nahtzugabe der Seitennahte die
Taschenbeutel aufgenéht. Danach die Taschen schmalkantig aufsteppen.

Kapuze zusammen ndhen
Mittelnaht der Kapuze zusammen né&hen. Nahtzugabe auf 1 cm zurtickschneiden, wenn
notig in den Rundungen einschneiden, bligeln und nach belieben absteppen.

Armel

Schulterabnéher schliessen, Nahtzugabe zurickschneiden, biigeln und nach belieben
absteppen.

Armel bis 5 cm vor die Seitennaht des Riickenteils annihen. Nahtzugaben
zurtckschneiden und bugeln.

Armel bis 5 cm vor die Seitennaht der Vorderteile annihen. Nahtzugabe
zurtckschneiden und bugeln.

Kapuze annahen
Kapuze gemass den Markierungen an den Mantel nahen. Nahtzugabe zuriickschneiden
und auseinander bugeln. Wenn nétig in den Rundungen einschneiden.

Paspel-Knopfloch vorbereiten
Kopflochgrosse dem Knopfdurchmesser entsprechend, ca. 6 cm unterhalb der
Kapuzenansatznaht, bezeichnen.

Zuschneiden der Knopflochstreifen

Dem Knopfdurchmesser werden in der Regel 2 mm zugegeben. Die Knopflochbreite ist
individuell.

Unser Beispiel: Kopfdurchmesser 3.8 mm plus 2mm ergibt Knopflochlange von 4 cm,
zusatzlich 1.5 cm Nahtzugabe links und rechts, ergibt eine Stoffstreifenlange von 7 cm.
Knopflochbreite 8 mm. 2 x 8 mm ergibt 1.6 cm Knopflochbreite plus je Seite 2 cm
Nahtzugabe ergibt eine Streifenbreite von 5.6 cm.

Knopflochgrésse mit Stopffaden bezeichnen.

Je nach Stoffqualitat kann der Knopflochstreifen mit Einlagevlies belegt werden.
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Knopflochstreifen rechts auf rechts mittig auf die Knopflochbezeichnung auflegen und
fixieren. Knopfloch rundum gemaéss der Abbildung mit kleinen Stichen absteppen und
gut verriegeln. Knopflochbezeichnung entfernen.

Knopfloch geméass der Abbildung aufschneiden. Dabei darauf achten, dass die
Steppstiche in den Ecken nicht durchtrennt werden. Die aufgeschnittene Nahtbreite des
Knopfloches ergibt die Paspelbreite des fertigen Knopfloches.

Den Knopflochstreifen durch die Einschnitt-Offnung zur linken Stoffseite ziehen.

Den Knopflochsteifen um die Nahtzugabe fuhren, glatt ziehen und bugeln.

Streifen zu Paspel falten die sich in der Mitte des Knopfloches treffen. Paspel fixieren.
Paspel im Nahtschatten des Knopflochs von rechts ansteppen. Die beiden kurzen
Langsseiten von links absteppen, dabei die durch das Einschneiden entstandenen
Ecken mltfassen Pasel gemass der Abbildung fixieren.

Den Stoffstrelfen fur die Innenjacke, auf die rechte Stoffseite, geméass den
Markierungen, auflegen und fixieren.

Die Knopflochmarkierung, gemass dem Paspelknopfloch, rundum mit kleiner Stichlange
steppen, einschneiden durch die Offnung wenden und glatt ziehen.

Hierbei entsteht ein Fenster das in der Grosse exakt dem Paspelknopfloch entsprechen
sollte.

Offnung rundum heften.

Seitennéhte schliessen

Seitennéhte rechts auf rechts schliessen. Nahtzugaben wenn nétig zurtickschneiden
und auseinander bugeln.

Innen- und Aussenmantel

Die beiden Mantel rundum zusammennéhen. Am Saum der rickwartigen Mitte eine
Offnung von ca. 20 cm belassen.

Nahtzugaben zuriickschneiden, Ecken einschneiden. Mantel durch die Sauméffnung
auf die Aussenseite wenden.
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Tipp: Die Nahtzugaben vor dem wenden auseinander gebugelt. So kdnnen die Kanten
schoner in Form gebugelt werden.

Die Kanten bugeln und wenn fixieren.

Kapuze fixieren und Paspelknopfloch fertig stellen

Vom offenen Saum her die Nahtzugabe der Kapuzen, inwendig von Schulternaht zu
Schulternaht, fixieren, so dass die Nahte genau aufeinander liegen.

Knopflochfenster des inneren Mantels, links auf links, auf das Paspelknopfloch fixieren
und von Hand zusammen néhen.

Mantel&rmel verbinden

Armelsaume des Innen- und Aussenmantels rechts auf rechts zusammen nahen.
Nahtzugabe zurtickschneiden, wenden und von der rechten Mantelseite her die Kante
blageln.

Armelnahte durchgehend zusammennahen. Nahtzugaben auseinander biigeln.
Armelsaum bei 1.5 cm absteppen.

Armel in der Unterarmrundung fertig schliessen. Wenn notig Nahtzugabe
zurtckschneiden und manuell mit wenigen Stichen fixieren.

Fertig stellen
Ruckwartige Offnung von Hand schliessen.

Mantel rundum bei 1.5 cm absteppen.
Kndpfe am Innen- und Aussenmantel annahen.

Weitere detaillierte Informationen finden Sie in Ihrem My Label Programm unter
Hilfe> Nahtechniken. Diese Option bietet detaillierte Anleitungen zum korrekten Nahen
von Gurtelschlaufen, Kragen, Taschen, Futter und vieles mehr. Es werden zudem
Grundlagen der Nahtechnik fur Neueinsteiger behandelt.



