
 

 

My Label Tipps und Tricks 
 
Pullover 
 
Style-Eigenschaften / Passform optimieren 
Bei Modellen mit etwas breiteren Hüften empfiehlt es sich, das Hüftmass in den Style-
Eigenschaften zu erhöhen, da der Pullover sonst möglicherweise auf die Hüfte stösst 
und im Rücken eine unschöne Falte bildet.  

  
Bei Modellen mit sehr schlanker Taille eventuell das Taillenmass in den Style-
Eigenschaften erhöhen, um eine schönere Linienführung der Seitennaht zu erzielen. 

  
Wird der Ärmel auf eine ¾ Länge gekürzt, kann eventuell das Mass für den Ellenbogen 
in den Style-Eigenschaften erhöht werden. Dabei gleichzeitig das Handgelenk auf das 
Minimum reduzieren, um eine schlanke Ärmelform zu erhalten.  
 

   
 
Simulation 
Wollen Sie diesen Pullover ohne Einsatz im Halsausschnitt simulieren, müssen Sie, aus 
technischen Gründen, erst alle Teile auf dem Arbeitstisch mit Stoff belegen und in den 
Schnittteil-Eigenschaften transparent einstellen. Nun, Teil für Teil, die Transparenz 
wieder zurücknehmen und anschliessend simulieren. 

   



 

 

Wird der Pullover in den Style Eigenschaften erheblich gekürzt, kann je nach Verhältnis 
von Taille zur Hüfte eine unschöne Simulation im seitlichen Saumbereich entstehen.  
In diesem Fall das Taillenmass erhöhen.  

  
 
Variationsmöglichkeiten  
o Verwenden von verschiedenen Materialien und Stoffmustern. 
o Pulli ohne Passen verarbeiten, hierfür Passen vor dem Zuschnitt an das Vorderteil 

kleben. 
o Nähte mit Dekorpaspel verarbeiten. 
o Wird der Pullover zum Kleid verlängert muss zwingend das Hüftmass erhöht 

werden. 
 
 
Nähhilfen 
Zum Absteppen der Einsätze und Ärmel den Bernina Schmalkantfuss Nr. 10 
verwenden. 
Um ein Fadenreissen bei den diversen Dekorsteppereien zu vermeiden, elastischen 
Unterfaden verwenden. Achtung, hierbei muss die Spannung der Spulenkapsel 
eventuell etwas verringert werden. 
 
Eine etwas “professionellere“ Optik kann erzielt werden wenn die Nähte mit einer 
Coverstich-Maschine gegengenäht werden. 
 
Ein Verschieben von Stofflagen bei sehr dicken oder glatten Materialien  
verhindert der Bernina Obertransportfuss Nr. 50. 
 


